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Przedstawione dane nie są wiążące, ponieważ producent zastrzega sobie prawo  
do wprowadzania ulepszeń w swoich produktach w dowolnym czasie i bez powiadomienia.PL

MB-HDS220
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Koparko-ładowarka/Ładowarka* 
zalecane ton ≥ 7 ≤ 11

Zalecana mini ładowarka* ton ≥ 4,5 < 10

Waga ton 1,00

Ładowność m3 0,60

Ciśnienie bar > 300

Przepływu oleju** l/min. 90

Wymiar mm 2220 x 1060 x H 890

* Zobacz przepisy prawne dotyczące załadunku i rozładunku UNI ISO 14397 - 1: 2008.
** Wartość natężenia przepływu hydraulicznego musi być osiągnięta w połączeniu z wymaganym ciśnieniem roboczym.
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ZESTAW ROTORÓW

KIT REGULACJA* TYP ROBÓT

Zestaw do  
Przesiewania  
RQ8/RQ20

8/20 mm
Przesiewanie gleby wilgotnej/suchej 
Napowietrzanie terenu

Zestaw Mieszający RM -

Napowietrzanie terenu 
Napowietrzanie kompostu 
Redukcja węgla drzewnego 
Redukcja szkła 
Redukcja płyt gipsowo-kartonowych

* Rotor w pozycji zamkniętej.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

UTRZYMANIE TERENÓW 
ZIELONYCH I ROLNYCH

WYKOPY I ROBOTY 
ZIEMNE

RECYKLING 
ODPADÓW

ROBOTY DROGOWE MIEJSKIE PLACE 
BUDOWY

RUROCIĄGI I 
KANALIZACJE

AKCESORIA OPCJONALNE

Zestaw do Przesiewania RQ8/RQ20

Zestaw Mieszający RM

Stojak na Rotory

Gwarancja 24 Miesiące

TUNELEOBSZARY 
ZAMKNIĘTE

ODLEWNIE  
I HUTY 


